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Instalación de Pozos de Monitoreo de
Agua Subterránea en South Gate

El 15 de agosto, contratistas trabajando por la Agencia de Protección Am-
biental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas in inglés) comenzarán la 
instalación de nueve pozos de monitoreo de agua subterránea como parte del 
estudio de contaminación para el sitio Superfund Jervis B. Webb Company en 
South Gate, CA. Los contratistas también tomarán muestras del agua subter-
ránea en dos lugares cerca del sitio. La EPA trabajará para no molestar a los 
residentes que viven cerca del trabajo, pero a veces, podría haber pequeñas 
inconveniencias de tráfico, estacionamiento reducido en las vías públicas, y 
ruido. La instalación no será peligroso para la salud de los residentes del área, 
y la EPA trabajará para controlar el polvo en el sitio durante las actividades. 

¿Qué?: Se taladrarán y se construirán nueve pozos de monitoreo de 
agua subterránea hasta profundidades de 135 pies debajo de la superfi-
cie. Los pozos se taladrarán en las calles y en propiedades privadas. Una 
vez que los pozos sean instalados, estarán debajo de la superficie y se pa-
recerán como las tapas de las alcantarillas. No molestarán a los vehículos 
o los peatones. Además, la EPA taladrará perforaciones temporales hasta
profundidades de aproximadamente 130 pies debajo de la superficie en 
dos lugares cerca del sitio para recolectar muestras del agua subterránea 
e información sobre los tipos de tierra que se encuentran.

¿Por qué?: Los pozos de monitoreo del agua subterránea se usarán 
para tomar muestras que nos ayudan a entender la contaminación del 
agua subterránea del sito Superfund y que nos ayudarán a identificar 
opciones para la limpieza del sitio. 

¿Cuándo?: Por lo general, lunes a viernes, de 7:00 AM hasta 4:00 PM. 
Perforación e instalación de los pozos se realizará durante un periodo de 
cinco a seis semanas, empezando el 15 de agosto de 2016.

¿Hasta cuándo?: Actividades de instalación y construcción de los 
pozos de monitoreo del agua subterránea durarán uno o dos días en 
cada sitio, seguido por actividades reducidas por tres or cuatro días. 
Muestreo de agua subterránea durará aproximadamente tres a cuatro 
días en dos lugares cerca del sitio. Después de que los pozos se instalen, 
se tomarán muestras de agua subterránea durante un periodo de seis a 
siete días. 

¿Dónde?: Vea las localidades de los pozos y los sitios de muestreo en 
la Figura 2. 

Figura 1:  Equipo típico para la instalación de pozos de monitoreo de agua. 

¿Cómo se instalan los pozos de monitoreo de 
agua subterránea? 
La instalación de pozos de monitoreo de agua subter-
ránea incluye las siguientes actividades:

1. Perforación de pozos: Dependiendo del tipo de
pozo necesario, un agujero entre 8 a 13 pulgadas en
diámetro se taladra a varias profundidades.

2. Construcción: Tubería de revestimiento – tubería
larga y vertical que típicamente es hecho de PVC –
se mete en el agujero y se endurece para construir el
pozo. A veces se necesita más de un revestimiento en
un agujero.

3. Desarrollo: Se saca arena y barro del pozo.
4. Fin: Una tapa para el pozo y una caja para proteger

la parte superior del pozo se instalan debajo de la
superficie.

Después de las actividades de perforación y construc-
ción, se recolecta agua subterránea de los pozos nuevos 
según un horario de muestreo establecido. 

Historia del sitio
El sitio Superfund Jervis B. Webb Company se ubica 
en dos parcelas vecinas en 5030 Firestone Boulevard 
y 9301 Rayo Avenue, South Gate, en el condado de 
Los Angeles, CA. Desde la década 1950 hasta 1996, la 
empresa Jervis B. Webb fabricaba sistemas industriales 
de cintas transportadoras en un proceso que incluía        
fabricación de metales, desbaste, pintura, y operaciones 
de ensamblaje. Desde 1981 hasta 1996, la empresa 
Blake Rivet arrendó las propiedades para la producción 
de remaches de avión de aluminio y de acero inoxid-
able. Las operaciones históricas de estas empresas con-
taminaron el suelo y el agua subterránea con químicos 
que se llaman compuestos orgánicos volátiles (VOCs) 
que incluye tricloroetileno (TCE), un solvente común 
que se usa para limpiar piezas de metal. Desde 2013, la 
EPA ha dirigido las investigaciones de contaminación 
para identificar la mejor opción para limpiar el sitio. 

¿Qué es Superfund?
Superfund es el programa ambiental establecido en 
1980 para abordar a los sitios de desechos peligrosos 
que amenazan la salud pública y el medio ambiente. El 
proceso de limpieza Superfund incluye identificando 
un sitio de desechos peligrosos, colocándolo en la 



Lista de Prioridades Nacionales (o Superfund), evaluando los niveles y la ubicación de la contaminación en el sitio, y el diseño e          
implementación de un plan de limpieza adecuado. Durante el proceso Superfund, la EPA trabaja en colaboración con comunidades, 
partidos responsables, científicos, investigadores, y contratistas, así como autoridades estatales, locales, y federales. Para obtener más 
información sobre el programa Superfund, visite  www.epa.gov/superfund.

Figura 2:  Sitios propuestos para los nuevos pozos de monitoreo de agua subterránea y para monitoreo de agua subterránea para el sitio 
Superfund Jervis B. Webb Company.

Para más información, por favor contacte a:

Heather Parker
Coordinadora de ParticipaciÓn Comunitaria de la EPA
(415) 972-3112
parker.heather@epa.gov
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